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Pumpengruppe fiir Verteilersysteme

Benefits

+ vormontierte und dichtheitsgeprifte Baugruppe
* Vorlauftemperatur zwischen 35 und 60 °C stufenlos einstellbar

» Mischventil-Haube mit Skala-Sichtfenster und Méglichkeit zur Verplom-
bung (ideal fir &ffentliche Einrichtungen)

* mit Absperrkugelhdhnen

Anwendung

Pumpengruppe zur Konstant-Regelung der Vorlauftemperatur wasserflihrender Flachenheizungen. Mit dem integrierten thermischen Mischventil
kann die Vorlauftemperatur durch Beimischung des Rucklaufes auf eine gewiinschte Temperatur eingestellt werden. Dank der Exzenterverschrau-
bung mit variablem Abstandsmass ist PrimoTherm fiir nahezu alle handelstiblichen Verteilersysteme passend.

Beschreibung

Komplette, fest vormontierte und auf Dichtheit gepriifte Pumpengruppe mit allen erforderlichen Funktionsbauteilen inkl. Absperrkugelhdhne DN
20. Am thermischen Mischventil ATM 563 wird die gewiinschte Vorlauftemperatur im Bereich von 35 bis 60 °C eingestellt. Eine Schutzhaube
schirmt den Regelknopf im Betrieb vor unsachgemasser Bedienung ab und kann verplombt werden. Durch ein Sichtfenster in der Haube ist die
gewiahlte Einstellung sichtbar. Aufgrund der speziellen Kammergeometrie kénnen Schaden durch Uberdruck beim Schliessvorgang (Riickflussver-
hinderer auf Ruicklauf) vorgebeugt werden.

Die Umwalzpumpe schaltet automatisch ab, wenn eine Sicherheitstemperaturbegrenzung Gberschritten wird. Diese ist einstellbar zwischen 20
bis 60 °C, werksseitig ist 55 °C eingestellt. So wird Schaden an der Fussbodenheizung effektiv vorgebeugt. Die Pumpe verfligt Uber folgende Be-
triebsarten:

Konstanter Volumenstrom

Konstanter Druck

Entliftungsfunktion des Pumpengehauses

Im Entllftungsbetrieb kann die gesamte Flachenheizung / -Kiihlung bequem mit Hilfe des in der Pumpengruppe integrierten Ventils und beiliegen-
den Entliftungsschlauch entliftet werden.

Technische Daten
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Systemanschliisse thermisches Mischventil

Kessel: G% IG Einstellbereich: 35/60 °C

Verteiler: G1 AG Gehause: Messing (CW626N), entzinkungsbestandig
Haube: Kunststoff (ABS/PBT)

Temperatureinsatzbereich Regelknopf: Kunststoff (ABS/PBT)

Medium: max. 90 °C Dichtungen: EPDM

Medium: kurzzeitig 110 °C
Umwalzpumpe

Anlagendruck WILO Yonos PARA 15/6 RKA 130
max, 6 bar Baulange: 130 mm
Schutzart: IP 44 (EN 60529)
Kvs-Wert Versorgungsspannung: AC 230 V, 50 Hz
2.5 m%h Fordermenge: max. 3.3 m3h
Forderhéhe: max. 6 m
Masse
B xH x T: 200 x 370 x 88 mm Optionen
* andere Umwalzpumpen
Optionen

» andere Umwalzpumpen

Technische Zeichnungen

Masse (mm)

Umwalzpumpe WILO Yonos PARA 15/6 RKA 130
3-Wege-Mischventil ATM 563

Sicherheitstemperaturbegrenzer mit Thermometer und Entliftungs-
einheit
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Ausfiihrungen
Art.-Nr.

Pumpengruppe °® 77490
PrimoTherm® Floor 130

@ Lagerware

Fertigungsware
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