SABLON ISN

Gamme Démolition

Gencod : 3700952700757

APPLICATIONS

Idéal pour :

> Pulvérisation > Application d’enduit > Tyrolienne
> Crépissage rustique > Jointement de pierres

Eqmpements de Série Economie
v~ Kit comprenant :

- Sablon nu, Lo ) .

- Jeu de 3 plaques > Trémie inox anti-corrosion
3 trous 0 20 > Plaquage inox, anti-corrosion des plaques
3trous @ 14 , .
1 trou 0 14 entrée et sortie

- 2 bouchons d’arrivéé d’air, > Tenue accrue des éléments de préhension

- Jeu de buses

3 buses longues @ 4

3 buses courtes @ 2.7

1 buse courte @ 4 ” .,
- Tuyau 10 m @13 Sécurité

- Coffret de rangement

> Association d’un ensemble léger a des
matériaux nobles

> Connexion standard

> Arrét automatique de projection

> Coffret de chantier compact et équilibré

Options
v~ Mano-détendeur
v~ Plague a jointer
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Capacité litres 3.2

Pression d’utilisation bar 35

Rendement m2/h 20425

Consommation /min 50041200 > Bon équilibre de prise en main
Poids nu (mallette) kg 2.5(8) z Eaé((:;lrl:gtgeep:;%y;?(:u e
Reference 0907MF00308 > Changement de plaque rapide

Choix des accessoires

Plaques Buses
Travaux - : Bouchons
3 3 4

=
Enduit grossier 20 Longue 0 m"

IMER France Enduit moyen et fin 3 14 3 27 Courte 0 E'

DIVISION BATIMENT

Z| Les Speyres - CS 70500 Crépissage rustique 1 14 1 4 Courte 2 u

38450 VIF

Tél: 04.76.72.76.01

sz . 04.76.72.68.92 Tyrolienne 1 14 1 2.7 Courte 2 N

e-mail : batiment@imer.fr .

www.imer.fr Plaque a jointer 1 14 1 4 Longue 2 b

Les caractéristiques et données techniques peuvent étre modifiées par le constructeur sans engager sa responsabilité, ni celle du distributeur. Photos non contractuelles. Avril 2016.



